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La ILPA Adesivi s.r.l. nasce nei primi

anni ’80, nella zona industriale di Bari,

come azienda familiare, per  coadiuvare

la produzione della SAM Abrasivi, con

la messa a punto di una linea di prodotti

chimici professionali per la lavorazione

del marmo.

La ILPA, grazie ad lungo ed approfondito

lavoro di ricerca, ha arricchito la

produzione dei mastici con una vasta

gamma di prodotti accessori, per la

lucidatura, la pulizia e la cura del

marmo e di tutti i materiali lapidei e

litoidi, che hanno affiancato il ben noto

mastice Jolly.
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Il continuo miglioramento del processo produttivo e il costante studio delle

materie prime e delle esigenze del mercato hanno portato a completare

l’offerta con una vasta gamma di prodotti per la carrozzeria auto, ed è in

corso di certificazione una linea di prodotti specifici per la nautica.
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MASTICE JOLLY

Prodotto di spicco della linea marmo, con una formulazione dalla lunga

e consolidata tradizione, conosciuto e imitato in tutto il mondo. A base di

resina poliestere ortoftalica  è specifico per l’incollaggio e la stuccatura

del marmo e dei materiali lapidei in genere. Può essere facilmente colorato

dall’utilizzatore finale con paste coloranti a base poliestere, fornite su

richiesta. Molto tenace nella presa, dopo il consolidamento diventa

durissimo, perfettamente lucidabile e del tutto simile al marmo. Il risultato

è irreversibile e costante nel tempo.

PER STUCCATURA E INCOLLAGGIO
D I  M A R M I  E  M A T E R I A L I  L A P I D E I

Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell’utilizzo.





JOLLYTIXO e  LIQUIDO

Il mastice Jolly è prodotto nella due principali formulazioni: TIXO e LIQUIDO, nel classico

colore paglierino, corredato da catalizzatore in pasta.

Il primo è ideale per la stuccatura delle lastre e per i piccoli lavori di ripristino, la sua

consistenza soffice e cremosa evita l'affaticamento dell'operatore durante la lavorazione.

Il tipo liquido è invece consigliato soprattutto per l'incollaggio di lastre in orizzontale e la

stuccatura di pori più piccoli, in quanto assicura una penetrazione capillare del prodotto

rinforzando il supporto.

E' corredato da catalizzatore in pasta.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

JOLLY KG. 0,250 LT. 0,150 9

JOLLY KG. 1,250 LT. 0,750 12

JOLLY KG. 1,6 LT. 1,000 12

JOLLY MASTICE PAGLIERINO LIQUIDO KG. 6 LT. 3,800 4

JOLLY E TIXO KG. 6,4 LT. 4,000 4

JOLLY KG. 28 LT. 17,00 1

JOLLY KG. 30 LT. 19,00 1

JOLLYTRASPARENTE e  TIXOGOLD

Sempre a base di resina poliestere sono i mastici trasparenti, nel tipo liquido e solido (GOLD),

corredati da catalizzatori in pasta.

Il GOLD è un mastice in forma di gel, molto facile da applicare, estremamente versatile e,

dopo la catalisi, straordinariamente trasparente. Non ingiallisce nel tempo.

Il TRASPARENTE LIQUIDO è consigliato per la stuccatura delle lastre in orizzontale e rimane

trasparente anche dopo la catalisi, e a lungo nel tempo.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

JOLLY KG. 1 LT. 0,900 12

JOLLY MASTICE TRASPARENTE KG. 4,4 LT. 4,000 4

E TIXO GOLD

JOLLY KG. 25 LT. 22,50 1

CLASSICI
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JOLLY 0,250 0,150 9

JOLLY 1,250 0,750 12

JOLLY 1,6 1,000 12

JOLLY  6 3,800 4

JOLLY  6,4 4,000 4

JOLLY 28 17,00 1

JOLLY 30 19,00 1

JOLLY 1 0,900 12

JOLLY 4,4 4,000 4

JOLLY 25 22,50 1
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JOLLYGLASS e TIXOGLASS

JOLLY GLASS è un mastice a base di resine sintetiche combinate e serve principalmente per

saldare e stuccare tutti i tipi di marmo e di pietre naturali. Molto tenace nella presa, diventa

durissimo e perfettamente lucidabile dopo il consolidamento.

JOLLY GLASS, nelle due versioni liquido e tixo, è un mastice assolutamente incolore, adatto

a lavori particolari, quali la stuccatura del travertino qualora si voglia lasciare in vista i fori

tipici del marmo, per lavori artistici e di precisione. Non ingiallisce nel tempo.

E' corredato da catalizzatore liquido.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

JOLLY KG. 1 LT. 0,900 12

JOLLY MASTICE TRASP. GLASS LIQUIDO KG. 4,4 LT. 4,000 4

JOLLY KG. 20 LT. 18,00 1

JOLLY KG. 1 LT. 0,900 12

JOLLY MASTICE TRASP. GLASS TIXO KG. 4,4 LT. 4,000 4

JOLLY KG. 20 LT. 18,00 1

JOLLY elevato potere adesivo

Il mastice ad elevato potere adesivo è un formulato a base di resina poliestere dalle

caratteristiche di tenacia e adesione impareggiabili per qualsiasi prodotto poliestere.

E' pertanto indicato per tutti quei lavori dove si necessita di una particolare adesione senza

tralasciare le altre caratteristiche tipiche dei mastici poliesteri. Si consiglia in particolar

modo per lavori di ripristino e incollaggio su granito.Sempre catalizzato con induritore in

pasta è formulato nei tipi liquido e solido e nei colori trasparente e nero.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

JOLLY MASTICE AD ALTA ADERENZA KG. 1 LT. 0,900 12

TRASPARENTE TIXO

JOLLY MASTICE AD ALTA ADERENZA  KG. 1 LT. 0,900 12

TRASPARENTE LIQUIDO
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JOLLY 1 0,900 12

JOLLY  4,4 4,000 4

JOLLY 20 18,00 1

JOLLY 1 0,900 12

JOLLY 4,4 4,000 4

JOLLY 20 18,00 1

JOLLY  1 0,900 12

JOLLY   1 0,900 12
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JOLLY speciale per bagnato

Il mastice Jolly per bagnato è un formulato a base di resina poliestere ed è un prodotto

rivoluzionario. E' indicato per saldare e stuccare marmi che si presentano molto umidi o

anche totalmente bagnati. Può essere addizionato con acqua fino al 10% del suo volume

senza presentare nessun problema di adesione. L'indurimento avviene con il catalizzatore

in pasta normalmente  utilizzato per i mastici poliesteri.

EPOKITT MASTICE epossidico

Mastice per l'incollaggio di pietre, marmi e graniti, adatto a situazioni critiche, come manufatti

esposti ad agenti atmosferici e chimici, o per supporti particolarmente fragili.

Il Sistema epossidico bicomponente, caricato e tixotropizzato, privo di solvente, completamente

reattivo, è praticamente esente da ritiro in film sottile. Essendo il sistema in pasta, l'applicazione

è possibile anche in verticale.

Grazie all'elevata reattività, il sistema può essere utilizzato anche a basse temperature (fino

a 5°C). Ideale per adesioni strutturali fra materiali e forme eterogenee (cotto, marmo, granito,

legno, alluminio, ferro), ancoraggi, sigillature, rasature. Il mastice deve essere utilizzato

con il suo catalizzatore nel rapporto 1:1 in peso.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Pz x Crt

EPOKITT MASTICE EPOSSIDICO TIXO KG. 1 12

EPOKITT CATALIZZATORE PER EPOSSIDICO KG. 1 12

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

JOLLY KG. 1,250 LT. 0,750 12

JOLLY MASTICE PAGLIERINO LIQUIDO KG. 1,600 LT. 1,000 12

JOLLY KG. 6 LT. 3,800 4

JOLLY  KG. 1,250 LT. 0,750 12

JOLLY MASTICE PAGLIERINO TIXO KG. 1,600 LT. 1,000 12

JOLLY KG. 6 LT. 3,800 4

SPECIALE
per bagnato
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EPOKITT 1 12

EPOKITT  1 12

JOLLY 1,250 0,750 12

JOLLY 1,600 1,000 12

JOLLY 6 3,800 4

JOLLY  1,250 0,750 12

JOLLY 1,600 1,000 12

JOLLY 6 3,800 4
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COLORATI

Il mastice Jolly, oltre al classico colore paglierino, è prodotto in una grande varietà di colori,

sia tixo sia liquido, per adattarsi alle principali tipologie di marmi e graniti, rendendo meno

evidenti gli incollaggi e le stuccature. Può inoltre essere applicato in colorazioni nettamente

in contrasto con il colore del supporto, per evidenziare e valorizzare le lavorazioni.

E' possibile avere la stessa eccellente qualità del mastice Jolly, in moltissime colorazioni e

personalizzazioni, quali: bianco, biancone, basaltina, jura scuro, jura chiaro, verde, rosa

asiago, rosso verona, grigioverde, grigio, grigio scuro, nero.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

JOLLY KG.1,250 LT.0,750 12

JOLLY KG.1,6 LT.1,000 12

JOLLY COLORATI TIXO E LIQUIDO  KG.6 LT.3,800 4

JOLLY KG.6,4 LT.4,000 4

JOLLY KG.28 LT.17,00 1

JOLLY 1,250 0,750 12

JOLLY 1,6 1,000 12

JOLLY   6 3,800 4

JOLLY 6,4 4,000 4

JOLLY 28 17,00 1
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RESINE

La vasta gamma di resine poliesteri ed epossidiche offerte dalla ILPA

Adesivi copre tutte le necessità dell'utilizzatore professionale, con prodotti

che presentano caratteristiche diverse, per soddisfare tutte le richieste

dell'edilizia conservativa e moderna.

Le diverse tipologie di resine, testate costantemente nei nostri laboratori,

rispondono alle richieste del mercato con  differenti viscosità, durezza e

flessibilità, resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.

A corredo delle resine ci sono vari tipi di specifici induritori, in pasta o

liquidi, in tubo o vasetto e secchio, che ne permettono un'estrema versatilità

e praticità nell'uso.





MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

BD24 KG. 1 LT. 0,900 12

BD24 KG. 5 LT. 4,500 4

BD24 RESINA POLIEST. LIQ. KG. 10 LT. 9,000 1

(Catalizz. Liquido) 

BD24 KG. 20 LT. 18,00 1

BD24 KG. 25 LT. 22,50 1

R25

Resina poliestere insatura molto reattiva, contenete accelerante amminico, che permette

l'indurimento del prodotto anche a temperature intorno a 0°C.

La resina  R 25, dopo l'indurimento con catalizzatore in pasta, dà luogo ad un polimero molto

duro e chiaro.

Conservato in condizioni adeguate, in contenitori perfettamente chiusi ed a temperature non

superiori ai 23°C, presenta una stabilità al magazzinaggio di almeno 12 mesi.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

R25 KG. 1 LT. 0,900 12

R25 KG. 5 LT. 4,500 4

R25 RESINA POLIESTERE LIQUIDA KG. 10 LT. 9,000 1

R25 KG. 20 LT. 18,00 1

R25 KG. 25 LT. 22,50 1

BD24

Resina trasparente a base poliestere per marmi e pietre. Incolore e stabile alla luce, è indicata

per la stuccatura e l'incollaggio invisibile delle lastre o per rinforzarle con l'applicazione sul

retro della rete di fibra di vetro.

Si addiziona con catalizzatore liquido, in ragione del 3%.

18
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BD24 1 0,900 12

BD24 5 4,500 4

BD24  10 9,000 1

 

BD24 20 18,00 1

BD24 25 22,50 1

R25 1  0,900 12

R25 5 4,500 4

R25  10 9,000 1

R25 20 18,00 1

R25 25 22,50 1
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RESINA EPOSSIDICA

Diluente reattivo prodotto dalla reazione liquida di epicloridrina e bisfenolo A, modificato con

un diluente aromatico, reattivo, monofunzionale.

EPOKITT è una resina epossidica liquida in ortocresilglicidiletere di ottima qualità e di enorme

tenacia. La sua bassa viscosità permette la penetrazione in crack molto sottili. La bassa

tensione superficiale, inoltre, rende possibile una migliore bagnabilità di  superficie, migliore

adesione e viscosità molto bassa. Il diluente reattivo presente incrementa il pot life come

pure la flessibilità (resistenza all'impatto); inoltre, limita la resistenza del solvente e migliora

la resistenza agli acidi.

Altre caratteristiche: migliore potere riempitivo, minore odore, inferiore pressione di vapore

e rischi potenzialmente inferiori nella lavorazione. Grazie ad agenti di cura come poliammine

alifatiche e poliammidi, EPOKITT è usata nell'ingegneria civile laddove è richiesto alto carico

riempitivo (pavimentazione), stuccature, rafforzamento del cemento, adesivi strutturali,

pitture alto solide, applicazioni da iniettare in fessure. Può essere utilizzato anche per

rinforzare lastre di marmo, penetrando nelle microfessure, o anche saldando, nella parte

retrostante, la rete in fibra di vetro. Su alcuni tipi di granito può risaltare l'effetto bagnato.

L'EPOKITT ha una bassa tendenza alla cristallizzazione, ma per evitarla completamente si

consiglia di conservare il prodotto a temperature non inferiore ai 25°C.

Il prodotto nell'imballo originale può essere conservato in un luogo asciutto ad una temperatura

non superiore ai 40°C per un periodo di almeno 12 mesi.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

EPOKITT RESINA EPOSSIDICA KG. 1 LT. 0,870 12

EPOKITT RESINA EPOSSIDICA KG. 4 LT. 3,480 4

EPOKITT RESINA EPOSSIDICA KG. 20 LT. 17,40 1

Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell’utilizzo.
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EPOKITT  1 0,870 12

EPOKITT  4 3,480 4

EPOKITT  20 17,40 1
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CATALIZZATORE in pasta

Il catalizzatore per poliestere in pasta è un perossido di benzoile al 50% in plastificante ftalico.

Si utilizza per tutti i mastici e le resine poliesteri. Addizionare in percentuale del 3%.

Generalmente venduto in associazione con il mastice, può essere confezionato in vasetti, tubi

e fustini, contenuti in cartoni omologati, se venduti singolarmente.

DESCRIZIONE Peso Pz x Crt

 GR. 30 50

CATALIZZATORE VASETTO GR. 50 50

GR. 180 12

GR. 375 12

GR. 450 12

CATALIZZATORE FUSTINO KG. 20 1

CATALIZZATORE IN TUBO GR. 30 50

GR. 50 50

GR. 180 12

CATALIZZATORE liquido (METILETILKETONE PEROSSIDO)

Induritore liquido incolore, si utilizza per polimerizzare il mastice JOLLY GLASS e la resina

BD24, addizionandola in percentuale del 3%. Stoccare a temperature non superiori ai 30°C.

DESCRIZIONE Peso Pz x Crt

 GR. 30 48

CATALIZZATORE FLAC. IN PLASTICA GR. 50 48

GR. 250 4

CATALIZZATORE Epossidico

Indurente cicloalifatico amminico ad altissima fluidità caratterizzato da un alto potere di

taglio sulla viscosità della resina Epokitt. E' estremamente rapido: usato in percentuale del

50% l'indurimento della resina si può considerare completo dopo 4-6 ore a seconda delle

condizioni ambientali, mentre il tempo di lavoro a 20°C è di circa 23 minuti.

I massimi valori delle resistenze meccaniche si ottengono dopo circa 7 giorni.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

EPOKITT CATALIZZATORE EPOSSIDICO KG. 0,500 LT. 0,470 12

EPOKITT CATALIZZATORE EPOSSIDICO KG. 1 LT. 0,940 4

EPOKITT CATALIZZATORE EPOSSIDICO KG. 10 LT. 9,430 1
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 30 50

50 50

180 12

375 12

450 12

20 1

30 50

50 50

180 12

 30 48

50 48

250 4

EPOKITT  0,500 0,470 12

EPOKITT  1 0,940 4

EPOKITT  10 9,430 1
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L’obiettivo aziendale è associare la tecnologia

industriale alla personalizzazione del prodotto, per

il raggiungimento della totale soddisfazione della

clientela. E infatti proprio la forte motivazione, la

specializzazione e lo  spirito di collaborazione delle

risorse umane ha permesso di assecondare ogni

necessità del cliente, conservando alti standard

qualitativi.
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CERE

La linea di cere, lucidanti e idrorepellenti Extra Wax – LUX – Drops, Brillo

e Drai  è consigliata per migliorare il lucido di qualsiasi superficie in marmo,

granito o pietra, per proteggere tutti i tipi di supporto dagli agenti atmosferici

e dalle principali sostanze chimiche.

Tutte le cere, i lucidanti e i protettivi sono un concentrato di cere naturali

e sintetiche veicolate con solvente e possono essere usate per lucidare e

impermeabilizzare le superfici trattate, ravvivandone i colori e donando

nuova vita ai materiali.





MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

EXTRA WAX CERA SOLIDA NEUTRA KG. 0,200 LT. 0,200 9

EXTRA WAX CERA SOLIDA NEUTRA KG. 1,000 LT. 1 12

EXTRA WAX CERA SOLIDA NERA KG. 0,200 LT. 0,200 9

EXTRA WAX CERA SOLIDA NERA KG. 1,000 LT. 1 12

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

EXTRA WAX CERA LIQUIDA AL SOLVENTE KG. 0,260 LT. 0,200 20

EXTRA WAX CERA LIQUIDA AL SOLVENTE KG. 1,000 LT. 0 ,750  12

EXTRA WAX CERA LIQUIDA AL SOLVENTE KG. 26,000 LT. 20  1

EXTRAWAX al Solvente

Cera liquida a base solvente, particolarmente indicata per incrementare la brillantezza del

supporto, dopo la lucidatura. Spargere poche gocce di prodotto sulla superficie perfettamente

pulita, stendere con un panno pulito, asportare l'eccesso con paglia d'acciaio fine. Si lucida

preferibilmente a macchina. E' una cera ad alta resa: con 1 litro di prodotto si riesce a coprire

una superficie di circa 10/15 metri quadri su materiali medio-assorbenti.

Resistente alla luce, non ingiallisce.

EXTRAWAX Solida

Cera solida, lucidante e protettiva, a base di sostanze attive concentrate. Di facile applicazione,

aumenta l'"effetto bagnato".Indicata per uso industriale, ideale per manufatti per i quali è

necessario migliorare il grado di finitura. Stendere uniformemente sulla superficie da trattare

un piccola quantità di prodotto, con un panno pulito. Lucidare strofinando energicamente con

un panno preferibilmente di lana. Si possono ottenere risultati migliori lucidando con una

macchina provvista di feltro.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

STRONG DECERANTE KG. 1,000 LT. 1 12

STRONG

Soluzione decerante, di uso professionale, adatta ad ogni tipo di pavimento, sia in materiali lapidei

e litoidi, quali marmi, graniti, conglomerati, sia in legno, quali parquet.

Si usa tal quale o diluita in acqua, meglio se calda, in proporzione di 1:1, bagnando abbondantemente

il pavimento e poi sfregando con spazzolone o stracci.

Ideale per pavimenti vecchi, prima della lucidatura a cera, per ottenere un risultato finale ottimale.
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EXTRA WAX  0,260 0,200 20

EXTRA WAX 1,000 0,750 12

EXTRA WAX 26,000 20 1

EXTRA WAX  0,200 0,200 9

EXTRA WAX  1,000 1 12

EXTRA WAX  0,200 0,200 9

EXTRA WAX  1,000 1 12

STRONG  1,000 1 12
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MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

EXTRA LUX KG. 0,260 LT. 0,200 20

EXTRA LUX KG. 1,000 LT. 0,750 12

EXTRA LUX VERNICE AUTOLUCIDANTE  KG. 6,500 LT. 5 4

EXTRA LUX KG. 13,00 LT. 10 1

EXTRA LUX KG. 26,00 LT. 20 1

EXTRA LUX

La vernice autolucidante Extra Lux è un formulato di resine e cere selezionatissime, la cui

miscela garantisce una lucidatura impeccabile su pietre e graniti. La sua composizione è

studiata in modo da assicurare alla superficie trattata un lucido duraturo anche dopo

l'esposizione agli agenti atmosferici. Da test di laboratorio risulta che un marmo, trattato

con Extra Lux e poi esposto per 40 giorni alla lampada UV-A, non subisce alcuna alterazione.

Extra Lux trova larga applicazione su tutte le superfici su cui è difficoltoso ottenere la

lucidatura con gli abrasivi: angoli, coste, spigoli, bordi, colonne, ecc., e su elementi già posti

in opera. E' indicata per ottenere l'"effetto bagnato"anche su materiali da esposizione non

levigati: blocchi, lastre, marmette, ecc.

Si applica con tampone, straccio o pennello, su materiale completamente asciutto e

preferibilmente levigato. Stendere la vernice in modo uniforme e senza strofinare. A seconda

dell'effetto desiderato, si può effettuare una seconda applicazione, a distanza di 15 minuti

circa. L'essiccazione totale dipende dalla temperatura e richiede in media 30 minuti.

EXTRA DROPS

E' il prodotto ideale per ottenere l'"effetto bagnato" su materiali anticati e per la finitura dei

pavimenti esterni, dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su tutti i materiali naturali,

pietra, granito, marmo, con finitura anticata, fiammata, sabbiata. Assicura anche un discreto

effetto idrorepellente. Extra drops è pronta all'uso: distribuire con un pennello una o due

mani di prodotto, a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere, e attendere alcuni minuti

per la completa asciugatura. Se utilizzato all'interno, assicurare una buona ventilazione

durante il trattamento. Completata l'asciugatura è possibile il calpestio.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

EXTRA DROPS KG. 0,260 LT. 0,200 20

EXTRA DROPS KG. 1,000 LT. 0,750 12

EXTRA DROPS EFFETTO BAGNATO KG. 6,500 LT. 5  4

EXTRA DROPS KG. 13,00 LT. 10 1

EXTRA DROPS KG. 26,00 LT. 20 1

30
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EXTRA LUX 0,260 0,200 20

EXTRA LUX 1,000 0,750 12

EXTRA LUX  6,500 5 4

EXTRA LUX 13,00 10 1

EXTRA LUX 26,00 20 1

EXTRA DROPS 0,260 0,200 20

EXTRA DROPS 1,000 0,750 12

EXTRA DROPS  6,500 5 4

EXTRA DROPS 13,00 10 1

EXTRA DROPS 26,00 20 1
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MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

BRILLO KG. 0,240 LT. 0,200 20

BRILLO KG. 0,900 LT. 0,750 12

BRILLO CERA SILICONICA KG. 6,000 LT. 5 4

BRILLO KG. 12,00 LT. 10 1

BRILLO KG. 24,00 LT. 20 1

BRILLO

Cera liquida a base siliconica, usata per rinnovare il lucido di marmi, graniti, pietre naturali

e gres. Può essere usata per pulire e proteggere le piastrelle in ceramica delle cucine e dei

bagni, o di ambienti esterni, da sporco e smog.

I componenti di altissima qualità della sua formula assicurano una tripla azione ai manufatti

trattati: pulizia da grasso e smog, lucidatura con esaltazione dei colori e delle venature,

idrorepellenza e maggiore resistenza alle macchie di acqua, vino ed olio.

Brillo va passato sulle superfici utilizzando un panno pulito di cotone. Dopo l'asciugatura,

che richiede pochi minuti, la superficie deve essere lucidata con un panno pulito e morbido.

E' consigliabile operare in ambiente ben areato.

DRAI

Il Drai è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per marmi, graniti, cotto, cemento e

pietre in genere. Può essere usato con successo su pavimenti, tavoli, piani da lavoro, top di

bagni e cucine, sui quali evita l'assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino.

Non forma pellicola, ma penetra in profondità in qualunque tipo di materiale lapideo e litoide.

Non ingiallisce e non altera il colore e l'aspetto del materiale trattato, permettendone la

traspirazione. E' antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi.

Indicativamente, con un litro di Drai si possono trattare 10/15 mq di superficie, su materiali

di media porosità. Applicare Drai, in due mani incrociate, con straccio di cotone, sul materiale

perfettamente pulito da sporco, grasso o cera, e completamente asciutto. Stendere un velo

uniforme su tutta la superficie e lasciare asciugare per almeno 6 ore, per permettere il

completo assorbimento del prodotto.  Per superfici molto porose (come il cotto, il travertino,

il cemento a vista) sono necessarie più applicazioni.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

DRAI KG. 0,160 LT. 0,200 20

DRAI KG. 0,820 LT. 1 12

DRAI IDROREPELLENTE KG. 4,100 LT. 5 4

DRAI KG. 8,200 LT. 10 1

DRAI KG. 16,60 LT. 20 1
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IDROREPELLENTI



BRILLO 0,240 0,200 20

BRILLO 0,900 0,750 12

BRILLO  6,000 5 4

BRILLO 12,00 10 1

BRILLO 24,00 20 1

DRAI 0,160 0,200 20

DRAI 0,820 1 12

DRAI  4,100 5 4

DRAI 8,200 10 1

DRAI 16,60 20 1
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La gestione attenta e scrupolosa delle risorse, il know how e l’innovazione,

la continua ricerca sono  stati ricompensati dalla fiducia di una vasta clientela,

che vede nei prodotti ILPA un esempio del “Made in Italy”, segno dell’affidabilità

conquistata in anni di presenza sul mercato italiano ed estero.
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PRODOTTI ALL’ACQUA

Linea di prodotti basati su formulazioni innovative, che sostituiscono i

solventi utilizzando l'acqua come veicolo principale, a basso impatto

ambientale, non infiammabili, di facile uso, consigliati anche per il fai da

te. La grande versatilità ne permette gli usi più disparati.





MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

DRAI KG. 0,200 LT. 0,200 25

DRAI IDROREPELLENTE A BASE ACQUA KG. 1,000 LT. 1 12

DRAI KG. 20,00 LT. 20 1

DRAI all’acqua

L'impermeabilizzante a base acqua è una soluzione idroalcoolica fluorurata, ideale per il

trattamento di marmi, graniti e pietre naturali (tufi, arenarie, calcari, ecc.). La resina fluorurata

conferisce, per la presenza del forte legame carbonio-fluoro, un'elevata resistenza agli agenti

atmosferici, agli inquinanti e alle radiazioni UV. Le caratteristiche di elevata resistenza

associate all'ottimo risultato estetico (non altera minimamente il colore e l'aspetto del

supporto) lo rendono particolarmente idoneo per i trattamenti protettivi degli esterni.

Il Drai all'acqua è un agente protettivo che associa un'ottima idrorepellenza ad una buona

oleorepellenza. Può essere applicato a spruzzo, a pennello, a rullo. Per l'applicazione a più

mani stendere il secondo strato quando il primo è ancora bagnato, poiché una volta

polimerizzato, la superficie diventa idrorepellente. Su materiali poco porosi, la resa è di circa

1 litro di prodotto per trattare 10-15 mq.

BRILLO all’acqua

E' un'emulsione siliconica per marmo e granito. Consente di aumentare e uniformare il lucido

su marmi e graniti, copre eventuali segni di lavorazione degli abrasivi e protegge la superficie

dalle macchie. Ha una buona capacità idro-oleorepellente.

Brillo all'acqua è una emulsione acquosa di polidimetilsilossano a catena lineare. E' permeabile

al vapore e conserva la traspirabilità delle superfici trattate.

Il Brillo all'acqua è garantito per 12 mesi, se conservato nell'imballaggio originale ed in

ambiente fresco e ventilato.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

BRILLO KG. 0,200 LT. 0,200 25

BRILLO CERA SILICONICA KG. 1,000 LT. 1 12

A BASE ACQUA

BRILLO KG. 20,00 LT. 20 1

CLEAN

Il clean è un detergente universale, adatto all’uso sia professionale sia casalingo. Ideale per la

pulizia profonda di marmi, ceramiche, gres e pavimentazioni di tipo sintetico, senza danneggiare

le superfici. Non compromette la lucidatura di marmi e graniti ed è efficace anche in piccole

quantità. Diluito in acqua, è il detergente ideale per il mantenimento di qualsiasi tipo di pavimento.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

CLEAN DETERGENTE NEUTRO KG. 1,000 LT. 1 12
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DRAI 0,200 0,200 25

DRAI  1,000 1 12

DRAI 20,00 20 1

BRILLO 0,200 0,200 25

BRILLO  1,000 1 12

BRILLO 20,00 20 1

CLEAN 1,000 1 12
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MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

QUICK CREMA LUCIDANTE PER MARMO KG. 0,250 LT. 0,280 12

QUICK KG. 0,750 LT. 0,840 12

QUICK

Crema per marmi, graniti e pietre formulata per dare protezione, lucido e brillantezza ai

supporti trattati. La sua formula, a base acqua, assolutamente inodore, è stata studiata per

permettere anche l’utilizzo "fai-da-te".

La sua composizione, esente da agenti abrasivi, non graffia le superfici trattate.

Si applica su supporto perfettamente sgrassato con alcool denaturato, con la spugnetta a

corredo o con lucidatrice con feltro, stendendo un leggero strato di cera su tutta la superficie;

dopo l'asciugatura, ripassare con straccio pulito. Evitare l'applicazione sotto i raggi diretti

del sole, o a temperature troppo elevate (oltre i 35° C). Non diluire e non bagnare le superfici

da trattare, consumare entro un anno dalla data di produzione.

EXTRA WAX per pavimenti

Cera liquida a base acqua, tipica per pavimenti. Ideale per pulire e proteggere il pavimento

lucidato da macchie e impronte. E' di facile impiego, altissima resa e non lascia aloni.

Pulire accuratamente il pavimento, versare poche gocce di cera, spargerle con panno umido,

in modo uniforme. Può essere utilizzata anche per la pulizia quotidiana di pavimenti di pregio,

diluita in molta acqua (1 bicchierino in 5 lt d'acqua). Ad asciugatura avvenuta, lucidare con

panno di lana o con lucidatrice per pavimento.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

EXTRA WAX CERA LIQUIDA ALL'ACQUA KG. 0,900 LT . 0,900 12

SH100

Il Cristallizzante per marmi SH100 è un prodotto che ricostruisce e lucida a specchio pavimenti

in marmo, terrazzo e pietre simili.  Ha un effetto "vetrificante": rimuove le molecole instabili

della pietra, ripristinandole con i componenti del suo formulato. La cera contenuta permette,

poi, di conferire alle superfici trattare un lucido duraturo. L'SH100 è molto apprezzato per

il suo ottimo tempo di reazione, la sua assenza di opacità e ingiallimento, anche a distanza

di tempo dall'applicazione. E' fornito già pronto all'uso. Distribuire in modo uniforme, con

uno spruzzatore, sulla superficie tra trattare, precedentemente ben pulita. Utilizzare una

monospazzola (40 kg. circa), possibilmente da 1.7 hp a 170 giri/minuto, impiegare un disco

di lana d'acciaio fine. Si raccomanda di trattare piccole superfici per volta, massimo 4 mq.

MARCHIO DESCRIZIONE Peso Volume Pz x Crt

SH100 CRISTALLIZZANTE KG. 1,000 LT. 1 12
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SH100  1,000 1 12

EXTRA WAX  0,900 0,900 12

QUICK  0,250 0,280 12

QUICK 0,750 0,840 12
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Il nostro impegno morale si esplica in un’attenta gestione ambientale, per

il raggiungimento della ecoefficenza, in linea con le direttive europee e

mondiali, per la tutela dell’ambiente, della  salute e della sicurezza dei

lavoratori, dei clienti, della popolazione.
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SPRAY

Linea di prodotti che presenta le stesse caratteristiche di professionalità e

alto livello qualitativo dei componenti e delle formulazioni dei corrispondenti

prodotti liquidi, ma con una rivoluzionaria forma di applicazione in formato

spray, che ne permette l'utilizzo da parte di tutti, senza rischi di ingestione,

sovradosaggio o uso improprio.





EXTRA LUX SPRAY

La vernice autolucidante Extra Lux è un formulato di resine e cere selezionatissime, la cui

miscela garantisce una lucidatura impeccabile su pietre e graniti. La sua composizione è studiata

in modo da assicurare alla superficie trattata un lucido duraturo anche dopo l'esposizione agli

agenti atmosferici.

Extra Lux trova larga applicazione su tutte le superfici su cui è difficoltoso ottenere la lucidatura

con gli abrasivi: angoli, coste, spigoli, bordi, colonne, ecc., e su elementi già posti in opera.

Il formato spray ne permette un'applicazione rapida, efficace e duratura, consentendo l'utilizzo

di Extra Lux da parte anche di personale poco esperto.

BRILLO SPRAY

Cera liquida a base siliconica, usata per rinnovare il lucido di marmi, graniti, pietre naturali

e gres. Può essere usata per pulire e proteggere le piastrelle in ceramica delle cucine e dei

bagni, o di ambienti esterni, da sporco e smog.

I componenti di altissima qualità della sua formula assicurano una tripla azione ai manufatti

trattati: pulizia da grasso e smog, lucidatura con esaltazione dei colori e delle venature,

idrorepellenza e maggiore resistenza alle macchie di acqua, vino ed olio.

Brillo Spray può essere usato anche dall'utilizzatore non professionale, con grande semplicità

e in maniera rapida e sicura

DRAI SPRAY

Il Drai è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per marmi, graniti, cotto, cemento e

pietre in genere. Può essere usato con successo su pavimenti, tavoli, piani da lavoro, top di

bagni e cucine, sui quali evita l'assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino.

Non forma pellicola, ma penetra in profondità in qualunque tipo di materiale lapideo e litoide.

Non ingiallisce e non altera il colore e l'aspetto del materiale trattato, permettendone la

traspirazione.

E' antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi.

Il Drai in formato spray è ideale per l'uso fai-da-te, per la facilità di applicazione e la velocità

nell'utilizzo. Non richiede altri attrezzi, quali pennelli o stracci, e la sua sicurezza ne permette

l'uso anche in casa, senza rischi.

EXTRA DROPS SPRAY

E’ il prodotto ideale per ottenere l’”effetto bagnato” su materiali anticati e per la finitura dei

pavimenti esterni, dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su tutti i materiali naturali,

pietra, granito, marmo, con finitura anticata, fiammata, sabbiata. Assicura anche un discreto

effetto idrorepellente.

Extra drops spray è pronta all’uso: basta spruzzare una o due mani di prodotto, a seconda

dell’effetto finale che si vuole ottenere, e attendere alcuni minuti per la completa asciugatura.

Se utilizzato all’interno, assicurare una buona ventilazione durante il trattamento. Completata

l’asciugatura è possibile il calpestio.

Il formato spray ne permette un’applicazione rapida, efficace e duratura, consentendo l’utilizzo

di Extra Drops da parte anche dall’utilizzatore non professionale.
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